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ダンパーの取り付け
Attaching dampers
Einbau der Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs3×14㎜段付タッピングビス

Step screw
Paßschraube
Vis décolletéeMB2 ×8

※OPダンバーの取り付け例
※Attachment example for optional dampers
※Anbaubeispiel für optionale Dämpfer
※Exemple d’installation d’amortisseurs 
optionnels

※SP.746 C.V.A.ダンパースーパーミニ
※50746 CVA Super Mini Shock Unit Set

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière

《フロント》
Front
Vorne
Avant

MB2 
3×14㎜

コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder 
Ressort hélicoïdal 

MB4 
×4

《B1》 《B2》

★スプリングをちぢめてB5を取り付けます。
★Compress spring to attach B5.
★Feder zusammendrücken, um B5 einzufügen.
★Comprimer le ressort pour attacher B5.

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

B6

MB4

T7

B2
B1

B3

B5

B4

MB2 
3×14㎜

MB2 
3×14㎜

MB2 
3×14㎜

●タミヤのホームページには豊富な情
報が満載です。ぜひご覧ください。

タミヤ・ホームページアドレス

ダンパーの組み立て
Dampers
Stoßdämpfer
Amortisseurs

58733 Supra (JZA80) (BT-01) (11057740)

★ダンパースペーサー（B1、B2）を取り付け
ることで車高を調整することができます。
★Use damper spacers (B1 and B2) to 
alter ground clearance.
★Benutzen Sie Dämpfer-Distanzstücke 
(B1 und B2) um Bodenfreiheit einzustellen.
★Utiliser des bagues d’amortisseurs (B1 
et B2) pour régler la garde au sol.
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