UNIVERSAL LADER
Art. Nr. 54038

BEDIENUNGSANLEITUNG

Produktbeschreibung:

Zum Betrieb an 230V 50Hz Netzsteckdose oder einem KFZ- Zi inder mit 12V
Bei Schnell-Ladung (3A) kani dieses Ladegerat NICd und NIMH Akkus mit 7,2V Nennspannung innerhalb

1 bis 60 Minuten aufladen (abhangig von der Akkukapazitt)

Bel Normalladung von 7,2V NiCd oder NIMH Akkus liefert das Ladegerat einen konstanten Strom von 170mA.
Die Ladebuchsen (70mA) ein des Sender- und Emptangerakkus.

Ladevorgang:

Vor der
Schnell-Ladung mit 3A:

des L dtes die Polung der Akkuanschliisse Uberprifen

Ladegerat an eine dafilr vorgesehene 230V 50Hz Netzsteckdose oder einen Zigarettenanziinder mit 12V
Gleichspannung anschiisfien
Den Drehregler des Timers gemaf der Kapazitat des Akkus einstellen
Ladedauer der Akkus:
1200 mAh = ca. 25min 1900 mAh = ca. 45min
1400 mAh = ca. 30min
1700 mAh = ca. 40min

Stellen Sie vor dem Ladevorgang sicher, dass der Akku vollsténdig entladen ist!
SchiieBen Sie den Akku an das Ladegerét an. Die grilne LED ,NORMAL SLOW" leuchtet bel polrichtiger Kontaktierung.
Umn eine Schneli-Ladung zu starten, muss die START-Taste gedriickt werden. Leuchtet die Ladeanzeige ,.SCHNELL
FAST* (LED rot), ist die Schnell-Ladung gestartet (siehe auch unter ,VorsichtsmaBnahmen' weiter unten). Die
abgelaufene Schnell-Ladezeit wird prozentual von der elngesteillen Lagezeit durch 4 rechteckige LEDs unterhalb des
D angezeigt. Ist die Zeit 1, wird Ve auf

(LED griin an, LED rot aus) und dié 4 LEDs des Timess leuchien neter Sl 2um Start der ndcheton Schnel -Ladung oder
bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird

Normalladevorgang:

Ladegerét an eine dafiir vorgesehene 230V 50Hz Netzsteckdose oder einen Zigarettenanziinder mit 12V
Die startet sobald der Akku kontaktiert wird. Die grune LED

JNORMAL SLOW“ leuchtet und zeigt so die Normalladung an. Der Drehregler des Timers solite aus Sicherheitsgrinden

auf der Position 0" eingestellt sein. Ein versehentliches Dricken auf den START-Taster st eine Schneil-Ladung von

ca. 1 Minute aus, wenn der Timer auf 0" steht. Der Strom bei einem Normalladevorgang betragt 170mA)

Die Ladezeit errechnet sich nach folgender Formel :

Ladedauer (in Stunden) = Akky-Kapazitat (mAn) x 1,4 Beispiel.  1700mAh x 14 = 14Stunden
Ladestrom ( mA ) 170mA

Laden von Sender ,,TX“ und Empfanger ,,RX“ Akkus:

Das Ladekabel der Akkus polrichtig in die dafr vorgesehenen Buchser\ stecken ( TX oder RX ),
Achtung: + und — nicht verwechseln (Akku kdnnte Schaden nehmen).
Die Ladezeit errechnet sich wie bei Normalladung beschrieben.

Beispiel:  500mAhx14 =10 Stunden
70 mA

SICHERHEITS- UND VORSICHTSMABNAHMEN:

Das Schnell-Ladegerat wurde zum Laden von 7,2V NiCd und NiMH Packs entwickelt.
Das Ladegerét eignet sich nicht zum Laden von anderen Akkus!
Um eine des Akkus zu darf er nur in {leerem) Zustand schnellgeladen werden.
Niemals eine unbeaufsichtigte Schnell-Ladung durchfiinren!
Bei Uberladung des Akkus (zeigt sich durch GbermaBige Erhitzung) diesen sofort vom Ladegerét trennen.
Explosions- und Atzgefahr!
Bei einer Akkutemperatur von 45° muss der Akku als 100% geladen angesehen werden. Akkus nur in
abgekiihltem Zustand laden. Ladegerat nur an daflr geeignete Spannungsquellen anschiieBen (230V 50Hz
Steckdose oder Zigarettenanziinder 12V DG) und auf gute Beluftung achten
Nur NiCd oder NiMH Akkus laden {keine Blei-oder LIION Akkus oder Primézellen).
Um Untfélle zu vermeiden, Ladegerat nicht kleinen Kindern geben.

und .

dirfen nur von autori d thrt werden
Nach einem Schr\ell\adevovgang Ladegerat abkilen lassen
Das Ladegerat niemals gleichzeitig an 230V 50Hz und 12V DC anschiieBen. Das Ladegerat wird hierdurch beschadigt




